Bezpečnostní zásady pro práci s elektrickým zařízením
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Elektrické zařízení mohou obsluhovat jen ty osoby, které mají předepsanou kvalifikaci.									


Přenosná elektrická zařízení (žehličky, vrtačky, ...) se musí používat řádně izolovaná, nulovaná nebo uzemněná. Do sítě se smí připojovat jen nepoškozeným přívodem.						


Elektrická zařízení a instalace se nesmějí opravovat pod napětím. Přerušení obvodu vypínačem není postačující, neboť může být umístěn místo na fázovém vodiči na vodiči nulovacím.			


Tavné vložky (pojistky) se smí vyměňovat pouze ve vypnutém obvodu.												


Ochranné pomůcky používat vždy, pokud může být během práce zařízení pod napětím.									


Je zakázáno odstraňovat poruchy elektrických strojů v pohybu.





Hodnoty bezpečného napětí





V prostorech�
Střídavé napětí (V)�
Stejnosměrné napětí (V)�
�
bezpečných�
50�
100�
�
nebezpečných�
24 �
60�
�
zvláště nebezpečných�
12�
24�
�



Hodnoty bezpečného proudu





Druh proudu�
Bezpečný proud (mA)�
�
střídavý proud�
10�
�
stejnosměrný proud�
25�
�



Rozdělení napětí





Název�
Rozsah velikosti napětí (V)�
Označení�
�
malé napětí�
0 - 50�
mn�
�
nízké napětí�
50 - 300�
nn�
�
vysoké napětí�
300 - 38 000�
vn�
�
velmi vysoké napětí�
nad 38 000�
vvn�
�



